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7. Angiven prestanda:

se nästa sida

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats 

i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Europeisk teknisk bedömning:

ETA-22/0089 (2022-08-25)

Tekniskt bedömningsorgan:

ETA-DANMARK A/S

ROTHO BLAAS SRL - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+

6 b) Europeiskt bedömningsdokument:

EAD 130186-00-0603: 2020

NINO

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Vinkelprofil för förband av typen trä-trä, förband av typen trä-betong, förband av typen trä-stål

Angle bracket for timber/ timber, timber /concrete, timber/steel connections.

3. Tillverkare:

PRESTANDADEKLARATION
Förordning (EU) nr 305/2011

NINO_DOP_220089

1. Produkttypens unika identifikationskod:

  
SV
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7. Angiven prestanda:

Identifiering Bilaga A - ETA-22/0089
EAD 130186-00-0603

ETA-22/0089

Bilaga B - ETA-22/0089

Bilaga B - ETA-22/0089

Hållbarhet

Användbarhet

EN 13501-1

CDR 2016/364

ETA-22/0089

Det ursprungliga dokumentet är på engelska. Versioner på andra språk översätts från och med det dokumentet.

NPD

Rostbeständighet

tillfredsställande när de används för 

träkonstruktioner enligt Eurocode 5.

Klimatklass 1 - 2.

Säkerhet vid brand (BWR2)

Reaktion vid brandpåverkan Euroklass A1

Väsentliga egenskaper Prestanda Teknisk specifikation

Bärförmåga, stadga och beständighet (BWR1)

Motstånd

EAD 130186-00-0603

ETA-22/0089

Styvhet

Uthållighet NPD

Motstånd mot jordbävningar
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https://rothoblaas.box.com/s/xms3jjjt68wnfvnu9xi6417ttulsx72q

